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Rakenteen, johon profiili kiinnitetdan, on oltava niin vankka, etté se kestia siihen kiinnitettavaksi
aiotun profiilin, lasin ja kdsijohteen painon ja kaiteeseen kohdistuvan kuormituksen. Ellet ole varma
kiinnityspinnan kestavyydestd, kysy neuvoa esimerkiksi kohteen rakennesuunnittelijalta.

Kiinnitysankkureiden tiheys riippuu kaiteen korkeudesta ja kuormituksesta. Nyrkkisdantdna voidaan
pitdd, ettd asunnossa kiinnitysankkureiden tiheys on noin 400mm ja julkisissa tiloissa noin 300mm.
Kiinnityspulttien koko asunnossa M10 ja julkisissa tiloissa M12. Rakennesuunnittelija maarittaa
kiinnitysankkureiden tiheyden, jos kaiteen korkeus on yli 12200mm, tai kohde on muutoin sellainen,
jossa vaaditaan erityista lujuutta.

Kiinnitysankkuriksi betonirakenteeseen olisi parasta valita kemiallinen ns. injektoitava ankkuri,
jossa itse ankkuri sidotaan ympardivdan betonirakenteeseen kemiallisella sidosaineella. Riittdvan
pitkd haponkestdva kierretanko soveltuu myds rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.
Kemiallinen ankkuri ei aiheuta painetta betonilaatan reunaan kiinnitettdessa, kuten kiila-ankkuri.
Ndin laatan mahdollinen lohkeamisvaara eliminoituu. Kiinnitystarvikkeita toimittavat yritykset
antavat ohjeita parhaan kiinnitysankkurin valinnassa. Ankkureita on mm. Fischerill3, Hiltilld,
Wurthilld jne.

Profiili kiinnitetd@n pohja-, tai sivukiinnitys reijistddn ympardivaan rakenteeseen kiinnitystarvikkeen
toimittaneen yrityksen ohjeita noudattaen.

PROFIILI ON ASENNETTAVA TAYSIN PYSTYSUORAAN! Mikili profiili on hiukankin vinossa, kertautuu
vinous lasin yldreunassa. Aseta profiilin alle sopivanpaksuisia (0,5-2mm) ruostumattomia
terdspaloja, joilla asetat profiilin tdysin pystysuoraan. Laita néita saatépaloja niin tiheasti, etta
profiili e mene mutkalle, kun ankkurin mutterit kiristetdan.

Muovi-, puu tai muu pehmea sdatopala ei kdy, koska se menettdd muotonsa ajan kuluessa.
Ruostumaton terds, tai haponkestdva terds on paras saatopala.

Kun profiili(t) ovat tukevasti pystysuoraan asennettuina, voit asentaa pohjakumit profiilin pohjalle.
Naitd pohjakumeja tulee 4kpl/metri, eli 250mm vélein. Pohjakumi estdad metalli-lasi kosketuksen
profiilin pohjassa. KUMEJA EI SAA MISSAAN NIMESSA UNOHTAA ASETTAA PROFIILIN POHJALLE!

Asenna seuraavaksi pystysivun leved kumi, jota vasten lasit tulevat nojaamaan. Paina kumissa oleva
palko alumiiniprofiilissa olevaan uraan. Ndin kumi pysyy paikoillaan. Liimaa kumi tarvittaessa kiinni
profiiliin, jos sen paikoillaan pysyminen on hankalaa, esimerkiksi porrasnousuun profiilia
asennettaessa.

Nosta nyt lasielementti paikoilleen, imukuppinostimia apuna kdyttden. Aseta lasi pystysivun leveida
kumia vasten ja tarkista ettd kumi on oikeassa asennossa. Paina kiilat lasiuraan lasin ja
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alumiiniprofiilin valiin. Kiiloja tulee normaalisti 4kpl/metri. Aseta kiilat niin, etta ne tulevat profiilin
pohjalla olevien pohjakumien véliselle alueelle. Siis pohjakumi-kiila-pohjakumi-kiila jne. Sama kiila
sopii lasinpaksuudelle 12,76-21,52, joten voit joutua katkaisemaan kiilaa terdvastd paastaan
riippuen lasin paksuudesta. Katkaise kaikki kiilat samaan pituuteen.

Naputa kiilat tiukasti lasiuraan esimerkiksi kiilan levyista kovamuovi- tai puulastaa apuna kayttaen.
Emme suosittele metallilastan kdyttda lasin rikkoutumisriskin vuoksi. Meiltd on saatavilla myos
kiilan asennustydkalu tata tarkoitusta varten.

Kiinnita lopuksi viimeistelytiiviste kiilauran paalle. Profiilissa on ura, johon tiivisteessa oleva palje
menee. Tarkasta, etta tiiviste asettuu siististi.

10.)Aseta lasien pystysaumaan mahdollinen pistemdinen mansettinappi, jolla lasit sidotaan toisiinsa.

11.)Asenna lasien yldreunaan kdsijohde.

Lasit tulisi sitoa toisiinsa joko pistemaisella mansettinapilla, joka kiristetdan lasien valiseen rakoon,
tai samalla periaatteella toimivalla kdsijohdekannattimella.
Myds lasien ylareunaan kiinnitettavalld kasijohdeprofiililla voidaan lasit sitoa toisiinsa.

Tama on tarkeda siksi, etta jos karkaistun/laminoidun yksittdisen lasielementin molemmat lasit
rikkoutuvat, lasi menettaa muotonsa. Kun lasit on ndin yhdistetty toisiinsa, rikkoutuneen
lasielementin lasinsirpaleet jadvat kuitenkin kiinni lasien véliseen laminointikalvoon, joka tukeutuu
viereisiin, ehjiin laseihin edelld mainituilla mansettinapeilla, kdsijohdekannattimilla, tai
kasijohdeprofiililla.

Eli rikkoutunut lasi jaa paikoilleen laminointikalvon varassa, antaen rajoitetun suojan valitonta
putoamisvaaraa vastaan.

VASTUU MINKA TAHANSA RAKENTEEN, NIIN MYOS KOKOLASISEN KAITEEN, ASIANMUKAISESTA
ASENTAMISESTA ON AINA TYON SUORITTAVALLA ASENNUSLIIKKEELLA. KYSY SIIS
ONGELMATILANTEESSA NEUVOA MEILTA, TAI KOHTEEN RAKENNESUUNNITTELIJALTA.

KYSY. ALA ARVAA.
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LASIT NETISTA EDULLISESTI

LASIT JA LASITUOTTEET
\_ ASIAKKAAN MITTOJEN MUKAAN )




