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SAUNAN LASISEINÄN MITTAUSOHJE 
 

Näin mittaat lasiseinien mitoitukset oikein. 
. 

Tulosta tai katso valitsemasi saunanlasiseinän mallikuvaa, 
kuvassa on mittoja joissa on A, B, C jne..merkintöjä. 

Jotka kuvaavat mistä mitoituksesta on milloinkin kyse. 
 

Kuvassa näkyy kyseisten elementtimittojen minimimitat ja maksimimitat. 
 

Mittaa aukkojen leveys ja korkeus 3 eri kohdasta. 
Esim. korkeus: vasemmasta laidasta, keskeltä ja oikeasta laidasta. 

 
Mikäli pinnat on paneelien, laattojen tms. syystä erikorkuisia, pyri 

löytämään minimimitta. 
Kapein leveys ja matalin korkeus millimetreinä (mm). 

 

Oviaukon koon mittaus: 
 

Leveyden mittaus: 
Mittaa aukon sisäosista vähintään 3:ta eri kohdasta. 

Valitse mittaustuloksista kapein leveys. 
 

Korkeuden mittaus: 
Mittaa aukon sisäosista vähintään 3:sta eri kohdasta. 

Valitse mittaustuloksista matalin korkeus. 
 

HUOM ! 
Jos saunan ikkuna loppuu oviaukkoon käytä apuna pitkää suoraa 

apuvälinettä esim. vatupassia että saat mitan reunaan asti oikeaan kohtaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Toista sama mittausperiaate mahdollisten muiden aukkojen kohdalla. 
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